
ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
JENBACHER МОДЕЛЬНОГО РЯДА 3 

Двигатели третьего модельного ряда в диапазоне мощности от 400 кВт до 1100 кВт 
выделяются высокими показателями эффективности и надежности.  

Оптимизированные компоненты двигателя способствуют долговечности его 
деталей, что делает этот двигатель исключительно надёжным при работе на любых 
видах газа.  

Клапан с электронным управлением, расположенный после нагнетателя, 
обеспечивает регулировку мощности с помощью дроссельной заслонки и поддерживает 
целенаправленный возврат топливной смеси.  

В результате газопоршневые ТЭЦ получают высокую степень управления в режиме 
автономной работы, резервы в отношении увеличения и сброса нагрузок повышаются. 

Отдельные головки цилиндров охлаждаются поперечным потоком газов, что 
увеличивает срок их службы до 30 тысяч рабочих часов и облегчает доступ к 
коллектору.

Технические данные 
Конфигурация V 70° 
Диаметр цилиндра (мм) 135 
Ход поршня (мм) 170 
Рабочий объём цилиндра (л) 2,43 
Частота вращения (об/мин) 1500 (50 Гц) 
Средняя скорость поршня (м/с) 8,5 (1500 об/мин) 
Объём поставки генераторная установка, модуль мини-ТЭЦ;  

генераторная установка/модуль мини-ТЭЦ в контейнере 
Виды используемых газов Природный газ, попутный газ, пропан, биогаз, газ мусорных свалок, газ сточных вод. Особые 

виды газа, такие как: шахтный, коксовый, древесный, пиролизный 
Тип двигателя J312 J316 J320 
Число цилиндров 12 16 20 
Общий рабочий объем цилиндров (л) 29,2 38,9 48,7 

Габариты д х ш х в (мм) 

Генераторная установка 
J312 4700 x 1800 x 2300 
J316 5200 x 1800 x 2300 
J320 5700 x 1700 x 2300 

Модуль мини-ТЭЦ 
J312 4700 x 2300 x 2300 
J316 5300 x 2300 x 2300 
J320 5700 x 1900 x 2300 

Контейнер 
J312 12200 x 2500 x 2600 
J316 12200 x 2500 x 2600 
J320 12200 x 2500 x 2600 

Вес в незаполненном виде (кг) 

Генераторная установка 
J312 8100 
J316 10100 
J320 13900 

Модуль мини-ТЭЦ 
J312 9500 
J316 11200 
J320 8100 

Показатели мощности и КПД 
Природный газ    1500 об/мин | 50 Гц 

NOx Тип Pэл (кВт) 1 η эл (%) Pтепл (кВт) η тепл (%) η сумм (%) 

500 мг/ нм3 

J312 390 39,3 508 51,2 90,5 
J312 635 40,8 739 47,4 88,2 
J316 847 40,5 991 47,4 87,8 
J320 1 067 40,9 1241 47,6 88,6 

250 мг/ нм3 

J312 635 39,5 766 47,6 87,1 
J316 847 39,4 1028 47,8 87,2 
J320 1 067 39,9 1293 48,4 88,4 
J312 390 39,3 508 51,2 90,5 

Биогаз    1500 об/мин | 50 Гц 
NOx Тип Pэл (кВт) 1 η эл (%) Pтепл (кВт) η тепл (%) η сумм (%) 

500 мг/ нм3 

J312 526 41,3 563 44,2 85,4 
J312 635 40,4 709 45,1 85,5 
J316 703 42,0 734 43,0 85,0 
J316 847 41,0 935 45,0 85,0 
J320 1067 40,9 1179 45,2 86,1 
J312 635 39,0 730 44,8 83,8 

350 мг/ нм3 
J316 847 39,1 964 44,5 83,6 
J320 1067 39,3 1225 45,1 84,4 
J312 526 41,3 563 44,2 85,4 

Все показатели относятся к полной нагрузке двигателя и могут быть изменены в процессе технического развития. 
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