
ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
JENBACHER МОДЕЛЬНОГО РЯДА 4 

Разработанные на основе проверенных конструкций двигателей 
Jenbacher ряда 3 и ряда 6, газовые двигатели четвертого ряда 
характеризуются высокой мощностью и эффективностью.  

Усовершенствованные системы контроля и мониторинга обеспечивают 
простоту обслуживания, а также отличную надёжность и доступность. 
Сочетая превосходную эффективность с инновационной концепцией 
двигателя, установки ряда 4 экономят топливо, но не жертвуют гибкостью и 
надёжностью.  

Ряд 4 доступен в частоте 50 и 60 Гц и обладает гибкостью в выборе 
газообразного топлива. Это делает его отличным вариантом для более чем 
десяти различных применений.

Технические данные 
Конфигурация V 70° 
Диаметр цилиндра (мм) 145 
Ход поршня (мм) 185 
Рабочий объём цилиндра (л) 3,06 
Частота вращения (об/мин) 1500 (50 Гц) 
Средняя скорость поршня (м/с) 9,3 (1500 об/мин) 
Объём поставки генераторная установка, модуль мини-ТЭЦ;  

генераторная установка/модуль мини-ТЭЦ в контейнере 
Виды используемых газов Природный газ, попутный газ, пропан, биогаз, газ мусорных свалок, газ сточных вод. 

Особые виды газа, такие как: шахтный, коксовый, древесный, пиролизный 
Тип двигателя J412 J416 J420 
Число цилиндров 12 16 20 
Общий рабочий объем цилиндров (л) 36,7 48,9 61,1 

Габариты д х ш х в (мм) 

Генераторная установка 
J412 5400 x 1800 x 2200 
J416 6200 x 1800 x 2200 
J420 7100 x 1900 x 2200 

Модуль мини-ТЭЦ 
J412 6000 x 1800 x 2200 
J416 6700 x 1800 x 2200 
J420 7100 x 1800 x 2200 

Контейнер 
J412 12200 x 3000 x 2700 
J416 12200 x 3000 x 2700 
J420 12200 x 3000 x 2700 

Вес в незаполненном виде (кг) 
Генераторная установка J412 J416 J420 
Модуль мини-ТЭЦ 11200 13500 17200 

Показатели мощности и КПД 

Природный газ    1500 об/мин | 50 Гц 
NOx Тип Pэл (кВт) 1 η эл (%) Pтепл (кВт) η тепл (%) η сумм (%) 

500 мг/ нм3 

J412 901 42,9 931 44,4 87,3 
J416 1203 43,1 1237 44,3 87,3 
J420 1500 43,0 1542 44,2 87,2 
J412 901 41,5 996 45,9 87,5 

250 мг/ нм3 

J416 1203 41,7 1324 45,9 87,7 
J420 1500 41,7 1653 45,9 87,6 
J412 901 42,9 931 44,4 87,3 
J416 1203 43,1 1237 44,3 87,3 

Биогаз    1500 об/мин | 50 Гц 
NOx Тип Pэл (кВт) 1 η эл (%) Pтепл (кВт) η тепл (%) η сумм (%) 

500 мг/ нм3 

J412 746 41,8 779 43,6 85,4 
J412 901 42,3 912 42,8 85,0 
J416 999 42,2 1029 43,4 85,6 
J416 1203 42,5 1214 42,8 85,3 
J420 1500 42,4 1515 42,8 85,2 

250 мг/ нм3 
J412 889 41,6 918 43,0 84,6 
J416 1191 41,8 1223 42,9 84,8 
J420 1487 41,8 1529 43,0 84,7 

Все показатели относятся к полной нагрузке двигателя и могут быть изменены в процессе технического развития. 
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