
ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГПУ) 
Генераторные установки на базе надёжных и безопасных газопоршневых двигателей MTU серий 
400 и 4000 с программируемыми электронными системами управления, позволяющими 
использовать в качестве топлива различные виды газа
Высокая топливная экономичность
Низкий расход моторного масла
Низкий удельный уровень выбросов оксидов азота(NOх) < 0,6 г/л.с.•ч.
Низкие расходы на обслуживание:
- интервал техобслуживания 1000/2500 ч;
- капитальный ремонт через 40 000 ч;
- общий срок службы более 100 000 ч.

Технические характеристики Серия двигателей Серия двигателей 
400 4000

Диапазон электрической мощности, кВт :119—386 :800—2000

Топливо Природный газ, метан, Природный газ
биогаз

Метановое число топлива 70

Компоновка двигателей 6L,  12V 8V, 12V, 16V, 20V

Частота вращения коленвала / частота тока 1500 об/мин. / 50 Гц

Температура теплоносителя 
(на входе/на выходе)

90°С / 70°С,   100°С / 80°С

Температура охлаждения газовоздушной  
смеси в водяном контуре

40°С, 50°С, 70°С, 80°С 40°C

Охлаждение смеси 1-ступенчатое, 2-ступенчатое

КПД когенерационной установки,  %:
:—34,4 38,6 :—41,3 41,7- электрический

- общий :65,3—93,2 :62,9—87,4
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