
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ДГУ) 
С двигателями серии 2000 
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
  Микропроцессорное управление двигателем, созданным с использованием самых прогрессивных 
технологий в области двигателестроения;
  Двигатели с индивидуальными топливными насосами высокого давления;
  Соответствие самым жёстким мировым требованиям по токсичности выбросов; по требованию 
заказчика могут быть настроены на максимальную экономичность или минимальную токсичность 
выхлопа;
  Пульты управления с функциями предупреждения и защиты от аварий, с возможностью параллельной 
работы нескольких ДГУ или отдельной ДГУ с сетью;
  Синхронные бесщёточные генераторы производства «Marathon Electric Сo.» (США).

400/230 В,  50 Гц / 1500 об/мин.

DS880D5S FA – – 880 704

DS1020D5S FA – – 1020 816

DS1120D5S FA – – 1120 896

DS1265D5S FA – – 1265 1012

DP800D5S FA 800 640 – –

DP925D5S FA 925 740 – –

DP1020D5S FA 1020 816 – –

DP1150D5S FA 1150 920 – –

DS900D5S FW – – 900 720

DS1035D5S FW – – 1035 828

DS1150D5S FW – – 1150 920

DS1285D5S FW – – 1285 1028

DP820D5S FW 820 656 – –

DP940D5S FW 940 752 – –

DP1045D5S FW 1045 836 – –

DP1170D5S FW 1170 936 – –

12V2000G65 12V  140 574RSL7036 4520х1710х2251 6110

16V2000G25 152 575RSL7044 4770х1900х2221 7328

16V2000G65 166 740RSL7046 4770х1900х2221 7429

18V2000G65 199 740RSL7046  5050х2230х2500 

12V2000G65 12V 127 574RSL7036 4520х1710х2251 6110

16V2000G25 140 575RSL7044 4770х1900х2221 7328

16V2000G65 152 740RSL7046 4770х1900х2221 7429

18V2000G65 181 740RSL7046 5050х2230х2500 7959

12V2000G65ТВ 12V 140 574RSL7038 3860х1660х1890 5633

16V2000G25 152 575RSL7044 4200х1660х1890 6578

16V2000G65 172 740RSL7046 4200х1660х1890 6669

18V2000G65 TB 18V 199 742RSL7048 4380х1660х1880 7708

12V2000G65ТВ 12V 127 574RSL7038 3860х1660х1890 5633

16V2000G25 145 575RSL7044 4200х1660х1890 6578

16V2000G65 158 740RSL7046 4200х1660х1890 6669

18V2000G65TB 18V 181 742RSL7048 4380х1660х1880 7708

Модель ДГУ
Модель

Компо-
новка

Расход 
топлива
на 75% 

нагрузке, л/ч  

Модель 
генератора 

переменного
тока

Габариты и вес

Габариты
(ДхШхВ), 

м
Вес, кг

Мощность ДГУ (cos    = 0,8) Двигатель MTU

PRP, PRP, ESP, ESP,
кВА кВт кВА кВт

ДГУ с воздушным охлаждением наддувочного воздуха 

ДГУ с жидкостным охлаждением наддувочного воздуха*
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