
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
ДГУ на базе проверенной временем, надёжной серии двигателей 4000;
  Двигатели с системой впрыска COMMON RAIL с микропроцессорным управлением;
  Соответствие самым жёстким мировым требованиям по токсичности выбросов; по требованию 
заказчика могут быть настроены на максимальную экономичность или минимальную токсичность 
выхлопа;
  Пульты управления с функциями предупреждения и защиты от аварий, с возможностями параллельной 
работы нескольких ДГУ или отдельной ДГУ с сетью;
  Синхронные бесщёточные генераторы производства «Marathon Electric Сo.» (США).

* Поставляются с радиатором системы охлаждения на отдельной раме. 
**Без учёта габаритов и веса радиатора охлаждения

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ДГУ) 
С двигателями серии 4000* 

400/230 В,  50 Гц  / 1500 об/мин.

DS 1445 D5S – – 1445 1156

DS 1880 D5S – – 1880 1504

DS 2085 D5S – – 2085 1668

DS 2285 D5S – – 2285 1828

DS 2595 D5S – – 2595 2076

DS 2870 D5S – – 2870 2296

DS 3170 D5S – – 3170 2536

DS 3310 D5S – – 3310 2648

DP 1290 D5S 1290 1032 – –

DP 1435 D5S 1435 1148 – –

DP 1670 D5S 1670 1336 – –

DP 1880 D5S 1880 1504 – –

DP 2145 D5S 2145 1716 – –

DP 2285 D5S 2285 1828 – –

DP 2610 D5S 2610 2088 – –

DP 2870 D5S 2870 2296 – –

DP 3075 D5S 3075 2460 – –

12V4000G21R 12V 742RSL7050 3995х1690х2427 9280

12V4000G23 212 744RSL7054 4583х1693х2410 9901

12V4000G63 208 744RSL7056 4583х1693х2410 10418

16V4000G23 211 744RSL7056 5090х1693х2410 10468

16V4000G63 16V 211 1020FSL7004 5455х1693х2410 13852

20V4000G23 218 1030FDL7005 6320х1840х2730 14905

20V4000G63 20V 215 1030FDL7008 6320х1840х2730 16583

20V4000G63L 20V 214 1030FDL7005 6320х1840х2730 16583

12V4000G21R 202 742RSL7048 3995х1690х2427 10547

12V4000G23R 12V 199 742RSL7050 4225х1693х2410 11364

12V4000G23 194 743RSL7052 4225х1693х2410 11622

12V4000G63 193 744RSL7054 4225х1693х2410 12079

16V4000G23 194 744RSL7056 5090х1690х2150 14169

16V4000G63 16V 192 744RSL7056 5090х1690х2150 14179

20V4000G23 200 1020FSL7004 5985х1840х2730 20021

20V4000G63 20V 198 1030FDL7005

20V4000G63L 20V 196 1030FDL7008 6320х1840х2730 22936

Модель
Модель

Компо-
новка

Расход 
топлива
на 75% 

нагрузке, л/ч  

Модель 
генератора 

переменного
тока

Габариты и вес**

Габариты
(ДхШхВ), 

м
Вес, кг

Мощность ДГУ (cos    = 0,8) Двигатель MTU

PRP, PRP, ESP, ESP,
кВА кВт кВА кВт

ДГУ резервного применения 

ДГУ постоянного применения

6320х1840х2730 21015
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