
Генератор  
STAMFORD

S6

ГАБАРИТЫ
На рисунке представлен стандартный дизайн

Все размеры в миллиметрах (мм)

Технические характеристики
Максимальная мощность при 50 Гц (кВА) 1400
Максимальная мощность при 60 Гц (кВА) 1695

Диапазон напряжения (В) 380-480
Количество полюсов 4
Технология Проволочная обмотка
AVR (регулятор) Аналоговый
Контроль напряжения 3-фазный
Количество подшипников 1
SAE Адапторы 00, 0, 1
Терминалы 6
Класс материала изоляции H
Система возбуждения  PMG (на постоянных магнитах)
Степень защиты IP23
Связь с другими машинами

Дополнительные опции
Количество подшипников

возможность параллельного 
подключения

Степень защиты
Степень защиты IP44 с воздушными фильтрами
Конфигурации вывода 3 фазы 

переподсоединяемый

Контроль температуры Термисторы

анти-конденсатные 
обогреватели

Защита окружающей среды

Применение
Добыча ископаемых
Судовой вспомогательный
Нефтегазовая промышленность(вспомогательный) �

Комбинированное производство тепла и энергии �

ИБП и критическая защита �

Постоянный и Резервный источник энергии �

Приводной двигатель
Дизельный �

Газопоршневой �
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